
 
 

 
 

Refix DD 18, verde, 
 

Vas de expansiune cu circulație internă, cu vană de închidere, 10 bar 

Cod articol: 7308300 

 
Refix DD 

Vas de expansiune cu membrană, cu 
circulație internă (recircularea apei în 
interiorul membranei tip sac), pentru 
sisteme încălzire apă potabilă, 
alimentare cu apă potabilă și sisteme 
de ridicare a presiunii. 

 
Construit și testat în conformitate cu 

DIN 4807 partea 5, EN 13831 

respectiv DIN-DVGW 

(reg. nr. NW 0411AT2534). 

Aprobare în conformitate cu 

Directiva CE privind Echipamentele 

sub Presiune 2014/68/EU. 

 
-Circulație internă asigurată de către 

tija centrală (Flowjet), duza stea 

(conexiune vas) și piesa racord T 

-Piesă racord T Rp ¾ pentru 8-33 litri 

inclusă 

-Părțile în contact cu apa rezistente la 

coroziune 

-Cu racorduri filetate din oțel inoxidabil 
-Membrană neînlocuibilă, conform 

KTW-C, W 270 

-Vopsea interioară și exterioară 

conform KTW-A 

-Model DD 33 cu consolă și colier de 

fixare, pt. montaj pe perete 

-Poate fi montat pe un echipament 

Reflex (protecție pt. boiler ACM 

Reflex) 

 

Flowjet – sistem de conectare, pt. circulație internă, cu vană de închidere 

-Numai pentru utilizare în conductele de apă rece 

-Aprobare WRAS pentru vasele de 

expansiune DD8 până la DD33 10 bar 

și DD8 25 bar 

 

 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice 
 

Tip: DD 18 

Volum nominal: 18 litri 

Volum util maxim: 13,5 litri 

Temp. permanentă de operare: 70°C 

Pres. permanentă. de operare: 10 bar 

Presiune camera de gaz (din fabricație): 4 bar 

Diametru: 280 mm 

Înălțime: 420 mm 

Masa netă: 2,8 kg 

Sistem conexiune: G 3/4 

Debit volumic admisibil: < 2,5 m³/h (T Rp ¾) 

Culoare: verde 
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